Loculo prefabbricato in calcestruzzo
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| Muro in calcestruzzo armato, sp. 16 cm
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Massetto, sp. 8 cm
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Malta di allettamento, sp.1 cm

| Lastra in marmo di Trani bocciardato, 40x30x2 cm

Soletta armata, sp. 5 cm
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Soletta armata, sp. 5 cm

Marmo di Trani

IGLU, h=26 cm

Platea in calcestruzzo armato, sp.35 cm

Magrone di fondazione, sp.8 cm

DET. 03, Scala 1:20

Trave in calcestruzzo armato, 30x30 cm

Guaina impermeabilizzante

IGLU, h=32 cm

Pavimentazione in quarzite, sp. 4 cm

r— Malta di allettamento, sp. 3,5 cm
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Intonaco civile con malta di cemento, sp. 1,5 cm

Mattoni 12x25x5,5 facciavista a foglio

Lastre in marmo di Trani, 40x30x2 cm

Platea in calcestruzzo armato, sp.35 cm DET. 05, Scala 1:20

Magrone di fondazione, sp.8 cm
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- Magrone di fondazione, sp.8 cm
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i Lastra in marmo di Trani, sp. 3 cm
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DET. 04, Scala 1:20

=TT N
— 11— JJ._H_HJJ l %

Intonaco civile con malta di cemento, sp. 1,5cm |

Lastra in marmo di Trani, sp. 3 cm : N\ i

| Pavimentazione in quarzite, sp. 4 cm

Pavimentazione in quarzite, sp. 4 cm
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Malta di alelttamento, sp. 3,5 cm

Malta di alelttamento, sp. 3,5 cm

Soletta in calcestruzzo armato, sp. 10 cm

Materiale da riempimento, sp.27 cm
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Platea in calcestruzzo armato, sp.20 cm
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Magrone di fondazione, sp.8 cm
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Guaina impermeabilizzante

Massetto delle pendenze, (1%<p<1,5%)

Solaio in calcestruzzo armato, sp. 25 cm

Sottostruttura per cartongesso, montante profilo in alluminio C75

| Sottostruttura per cartongesso, corrente profilo in alluminio C75

1 Controsoffitto in cartongesso, lastra spessore 1,25 cm

,  Passaggio impianto elettrico
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