PIANTA VASCHE DI LAMINAZIONE
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| bacini di laminazione sono in grado di fungere da ammortizzatore idraulico durante gli eventi meteorici di particolari
intensita e durata, trattenendo e stoccando temporaneamente (in base al dimensionamento) la portata e i volumi

intercettati dalle superfici impermeabili, evitando pertanto pericolosi sovraccarichi a scapito dei ricettori finali
(fognature, corpi idrici superficiali e\o suolo).

Di seguito il dimensionamento della sezione strozzata di deflusso da ripartire sui sei dispersori. G rOtta m m a re

4) CALCOLO DEL VOLUME DELLA VASCA DI LAMINAZIONE

Colonne pluviali

Le colonne di scarico della copertura sono state posizionate in modo che ciascuna non abbia
pitu di 100 mq di tetto (max 150). Il diametro minimo prescelto & stato il DN 110

Provincia di ASCOLI PICENO

Vvasca = 2700245 | [2500 ] me

0 "REALIZZAZIONE 3° BLOCCO DI LOCULI NEL
(preferibilmente DN 125). B _ _ _ o _ 5) DIMENSIONAMENTO DEL TUBO DI CONTROLLO DI FLUSSO (scarico della vasca di laminazione)

Le tubazioni, sotto traccia, saranno monolitiche, congiunte tra loro o ai pezzi speciali (raccordi

ecc.) mediante Fornitura e posa in opera di tubo in PVC SN4 prefabbricato con miscela a base
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Aseztubo = Q 0,6 parametro idraulico fisso (adimensionale) CIVI CO CI M |TE RO - S E O R E C

. . Lo e . .. . . 0,6*V(2*9,81*h)

dl pollclorurlo dl Vlnlle plazstlflgato (rlgldO) con Caratter!StIChe € S.peSSOI'.I Cor]forml a”a norrn_a - tirante utile nella vasca di laminazione espresso in m. (vedi file "Istruzioni", punto 3.5) Elaborato DATA 22/10/2023
vigente serie SN4 KN/m? serie 41 (tipo 303/1), con giunto del tipo a bicchiere completo di - oppure, nel caso di vasca di laminazione dotata di pompa di sollevamento, tirante utile nel pozzetto con

anello elastomerico, a qualsiasi altezza e profondita e le colonne saranno senza riduzioni e/o

curvature se non negli elementi di testa o di piede. Sulla copertura, in corrispondenza dei

scarico di fondo tarato, espresso in m. (vedi file "/struzioni", punto 3.5.ter) 2 6 Es_l D_ 1 O — TaV6 I m pia nto fogn a ri O
raccordi con piletta di deflusso si potranno porranno in essere delle “rosette” di protezione

Q Qscarico calcolata al punto 3)
antifoglia volte ad impedire I'otturazione degli imbocchi stessi con immondizie, e/o materiale
inerte portato dal vento.

h = 026 | m Definitivo/Esecutivo
Aseztubo = 0,001290484 m?
. ubicazione ed identificativi catastali

- Diametro = 2 * v (Aseztubo/mr) = _ cm
Fog natu ra Orlzzontale Versione Gennaio 2011
La fognatura orizzontale, nel breve tratto che la collega alla linea esistente, & prevista in PVC
rigido secondo UNI 7447 — 303/1 OR. Le tubazioni ed i raccordi saranno congiunti a bicchiere dati appalto
con anello elastomerico di tenuta. Si & adottato il diametro minimo di 110 DIN. La cadente & Committente Comune di Grottammare
stata determinata col calcolo riferito alla pendenza “critica” della teoria del trasporto solido. . . . - ..
Ogni tubazione deve essere in pratica “autopulente”. Di conseguenza nella relazione, questa, PARTICO LARE 120 I ReSponsab'Ie Unico del Progetto Arch. Liliana Ruffm’
Q =g * R* J si & scelto per t il valore minimo di 0,35 per acque miste o meteoriche. Ad ogni CUP: /48H05000100004
variazione dell’asse della canalizzazione sia planimetrica che altimetrica si € posto un pozzetto
di ispezione. Le tubazioni, nei tratti interrati, sono previste posate su un letto di sabbia di 10—

Ol

15 centimetri, rinfiancate e coperte con lo stesso materiale per un’altezza pari al diametro. Il Responsabile Unico del Progetto Il progettista incaricato.
La profondita di posa delle condotte e delle tubazioni variera a seconda dell’'ubicazione delle Arch. Liliana Ruffini Ing. Arch. Andrea Paolini
stesse e sara circa a 70/90 cm; il terreno sara accuratamente spianato e stratificato con sabbia

per la posa delle condutture.

Le tubazioni saranno in polietilene ad alta densita, colore nero per condotte interrate in
pressione, prodotte secondo UNI 7611-76,7615-76, rispondenti alle prescrizioni della Circolare

n. 102 del 02.12.1978 del Ministero della Sanita, giunzioni con saldatura di testa o con ]
manicotti, comprensivi di pezzi speciali e materiali per giunzioni diametri delle condotte da 110 D D D D \;\;\\?
a 160 mm.
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Scarico di laminazione @32mm con tappo riduttore
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attraversamento con tubazione d
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